1.Název projektu
Rekonstrukce místních komunikací a prostranství včetně parkových úprav v obci Strunkovice nad Volyňkou
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic záměr a)
2.Žadatel

Obec Strunkovice nad Volyňkou
Strunkovice nad Volyňkou č.p.26, pošta Volyně, 38701

IČ 667854

3.Popis  projektu

3.1.Zdůvodnění projektu

V letech socialismu došlo k totální devastaci obecních komunikací, které se v průběhu let staly nesjízdnými. Dopravní obslužnost pozemků katastru a původní spojení s okolními vesnicemi se tak provozuje po pozemcích soukromých vlastníků.

Obec postupně opravuje jednotlivé komunikace pomocí programu z POV, vzhledem k výši spoluúčasti (60%), limitu částky dotace 200 000,- Kč a vlastních prostředků obce jsou prováděné opravy  silně limitovány. Tyto realizované opravy by nebyly možné bez aktivní účasti občanů, kteří každoročně věnují několik dnů při obecních brigádách výřezu a odstranění náletových dřevin z obecních komunikací a snižují tak náklady na vlastní rekonstrukce.
Komunikace směr Hoštice (p.č.1276) je původní komunikací spojující obec Strunkovice nad Volyňkou s obcí Hoštice u Volyně. Komunikace zajišťuje obslužnost zemědělských a lesních pozemků, a zároveň je to nejkratší spojení obcí. Celková vzdálenost obou obcí po této komunikaci je cca 3 km oproti 12 km po státní silnici. Vzhledem k tomu, že obec Strunkovice nad Volyňkou spadá do farnosti Hoštice a hřbitov pro občany naší obce je v Hošticích, bude přímé spojení obou obcí velkým přínosem. 
Tuto komunikaci jsme v rámci POV v několika letech opravovali, takže je již z větší části v našem katastru opravena a je na ní vodě propustný povrch asfaltová penetrace. Zbylou část, na hranice našeho katastru chceme realizovat v rámci tohoto projektu. 

Obec Hoštice bude tuto komunikaci opravovat vrámci pozemkových úprav, které v této obci probíhají. 

Komunikace do Svaryšova p.č.1273 je nejvíce využívaná komunikace pro obslužnost zemědělských a lesních pozemků a zároveň zkracuje vzdálenost obou obcí o více než 10 km. Vzhledem k důležitosti této komunikace byla rovněž její část ve dvou akcích spolufinancovaných v rámci POV opravena. Finanční prostředky postačovaly pouze na štěrkový povrch.
Komunikace na p.č.1277 navazuje na komunikaci do Hoštic a zajišťuje dopravní obslužnost části katastru. V současnosti je komunikace zcela zarostlá a přístup do této části katastru je zajišťová po pozemcích soukromých vlastníků.

Stejně tak i veřejná prostranství  a zeleň nebyla v předchozích letech prakticky prováděna, proto je většina stromů přerostlá a zanedbaná. Pro provádění odborných prořezů dodavatelsky obec nedisponuje dostatkem finančních prostředků. 
Údržbu zeleně v obci vzhledem k tomu, že obec nedisponuje žádnou zahradní technikou, zajišťujeme díky aktivitě místních občanů, kteří pomocí své techniky ve svém volném čase provádějí pravidelné sečení a odstraňování náletových dřevin v intravilánu obce. Provádět tyto činnosti dodavatelsky není vzhledem k daňovým příjmům obce možné.
Prostranství okolo stávajících vyhlídek u křížků jsou totálně zanedbaná.

Realizací tohoto projektu dojde k výraznému zlepšení dopravní obslužnosti v katastru obce, zkrátí se vzdálenosti se sousedními obcemi. Komunikaci do Svaryšova vzhledem k jejímu reliéfu budou moci využívat občané k jízdě na kolečkových bruslích a zvýší se tak i možnosti sportovního vyžití občanů. Jako kryt bude použit vodě propustný asfaltový drenážní betonu.
Komunikace do Hoštic (vzhledem k turistické atraktivnosti obce Hoštice díky natočeným filmům a každoročnímu festivalu Michala Tučného) rovněž jako vedlejší efekt přinese i zvýšení zájmu o naší obec z hlediska turistiky a podpoři aktivity místních občanů v rámci ubytovacích služeb. Jako povrch bude použit vodě propustný penetračního makadam.
Oprava komunikace na p.č.1277 zajistí obslužnost části katastru a umožní vlastníkům, jejichž pozemky jsou v současné době využívané k zajištění obslužnosti pozemků této části katastru využití svých pozemků k zemědělské výrobě. Jako povrch bude použit vodě propustný penetračního makadam.
V rámci úprav prostranství dojde k odstranění přerostlých nebezpečných stromů, dojde k ořezu stromů, které zasahují nad nemovitosti soukromých vlastníků a ničí jim střešní konstrukce, výsadbou nové zeleně dojde k výraznému zlepšení vzhledu obce. Oprava prostranství u výhlídek a instalace laviček rovněž zlepší vzhled obce a přispěje ke zlepšení volnočasových aktivit občanů.
Nákup techniky na údržbu zeleně umožní obci zajišťovat údržbu zeleně vlastními prostředky bez nutnosti brigádnických aktivit občanů.

Cílová skupina obyvatel, která bude profitovat z realizace tohoto projektu. 

Bude obnoveno přímé a výrazně kratší (o 9 km) spojení s obcí Hoštice (po dokončení komunikace na katastru Hoštice), kde je hřbitov pro naší obec, toto využijí všichni občané obce. Vzhledem ke krásnému reliéfu krajiny bude tato komunikace využívána k volnočasovým aktivitám obyvatel obce (procházky, cyklistika …) obyvatel. Obnovením komunikace do Svaryšova dojde rovněž k výraznému zkrácení (o 11 km) spojení těchto obcí  (po dokončení z části již vyasfaltované komunikace na katastr Svaryšov). Tato komunikace bude využívána k volnočasovým aktivitám obyvatel obce (procházky, cyklistika kolečkové brusle …). Robněž tato komunikace zvýší poptávku po ubytovacích službách v naší obci a prospěje podnikatelům v této oblasti podnikajících.
Komunikace na p.č. 1277 zajistí majitelům obslužnost svých pozemků. V současnosti je tato část katastru dostupná pouze s těžkou technikou a to po sousedních pozemcích, neboť původní komunikace je zcela zdevastovaná a zarostlá křovinami. Její obnovou se tak znovu uvolní zemědělská půda což bude přínosem pro vlastníky těchto pozemků.
Realizace oprav komunikací umožní bezproblémovou obsluhu pozemků (lesních i zemědělských) jejími vlastníky, umožní občanům Strunkovic snáze obsluhovat jejich pozemky v sousedních katastrech a naopak obyvatelům Hoštic a Svaryšova své pozemky v našem katastru.
Úprava veřejných prostranství přispěje ke zkvalitnění života všech obyvatel v obci. Vlastníci nemovitostí sousedící s přerostlými stromy se zbaví ryzika poškození svých nemovitostí těmito. Rovněž se eliminuje riziko zranění občanů pádem větví či celých stromů. Instalace laviček dá obyvatelům obce větší prostor k osobním kontaktům.
Nákup techniky na údržbu zeleně umožní obecnímu úřadu zajistit údržbu zeleně veřejných prostranství a okolí místních komunikací bez nutné pomoci občanů. V současné době je údržba zeleně zajišťována opakovanými brigádami obyvatel obce, kteří tuto zajišťují vlastní technikou o svém volném čase. Občané tak budou zbaveni nutnosti účasti na veřejně prospěšných brigádách.
Komplexnost projektu.

Aktivity projektu: Obnova místních komunikací, obnova pro vodu propustných komunikací, obnova veřejných prostranství, parkové úpravy a nákup a výsadba veřejné zeleně, nákup techniky pro údržbu zeleně.
Význam opravy místních komunikací bude mít význam i pro obce Hoštice a Svaryšov, ale až po dokončení komunikací na katastrech těchto obcí a toto není součástí tohoto projektu.
Opravy místní komunikace do Hoštic navazuje na již realizovanou akci v rámci POV při které již byla více než polovina komunikace obnovena asfaltovým, vodě propustným povrchem. Část opravená v rámci tohoto projektu bude přímo navazovat na již dokončený úsek. 

Komunikace do Svaryšova rovněž navazuje na realizovanou akci v rámci PHARE kdy v prostoru intravilánu obce byl na této komunikaci položen asfaltový povrch. Další část této komunikace byla opravena v rámci POV a to zrealizovaným  štěrkodrťovým povrchem. Vzhledem k tomu, že tento prvrch má výrazně menší životnost než asfaltový je nutné položit na něj asfaltový, vodě propustný povrch dříve než dojde k jeho znehodnocení. 
3.2.Realizace projektu

Strunkovice nad Volyňkou č.p. 26, pošta Volyně, 38701.

Obec s rozšířenou působností: Strakonice, Volyně

Okres Strakonice

Kraj Jihočeský

Region Jihozápad

Obecní parčík u kapličky.
Dojde k ošetření či odstranění stávajících stromů a keřů, výsadba nových dřevin, parkové a zahradní úpravě, instalaci laviček (2520 m2).

Vyhlídka u křížku  u cesty do Hoštic
Odstranění 8 ks akátů, náletových dřevin a ostatní buřeně. Vybudování zpevněné plochy s posezením (instalace lavičky), rekonstrukce křížku.

Vyhlídka pod křížkem u cesty do Hoštic

Odstranění buřeně, vybudování zpevněné plochy s posezením (instalace lavičky).

Vyhlídka Na skalnatejch drahách u cesty do Svaryšova.

Odstranění buřeně, vybudování zpevněné plochy s oboustranným posezením.

Parčík na Hradčanech

Ošetření stávajících vzrostlých stromů, instalace lavičky (230 m2).

Oprava komunikace do Hoštic (p.č.1276).

Oprava komunikace  p.č.1273.
Oprabv komunikace do Svaryšova p.č.1277. 
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Místo realizace projektu: 
Strunkovice nad Volyňkou č.p. 26, pošta Volyně, 38701.
Obec s rozšířenou působností: Strakonice, Volyně

Okres Strakonice

Kraj Jihočeský

Region Jihozápad

3.3. Technické řešení projektu
1. Stavebně technické řešení komunikací:

Realizací staveb budou bezproblémově zpřístupněny sousední pozemky.

Místo staveb je přístupné ze stávajících místních komunikací.

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

Stavba je rozdělena na 3 samostatné objekty, tj. oprav místních komunikací.

Objekt 01 – MK parc.č. 1276 (směr Hoštice u Volyně)

Stručný popis :

- komunikace navazuje na již zpevněnou část v délce cca. 600,0 m, od tohoto úseku bude navazovat

opravovaná část v délce 264,0 m až po začátek katastrálního území do Hoštic u Volyně.

Popis oprav konstrukcí komunikace :

- úsek km 0,000-0,093

Tato část komunikace je zarostlá křovinami a stromy, které bude třeba nejprve odstranit. Po celé

opravované trase je vysoká tráva a kameny.

Po odstranění zeminy v části levé strany bude proveden zářez s příčným přehozením do pravé strany,

kde bude hornina zhutněna na stávající mezi. Po sejmutí zeminy a jejím uložení (přehození pod odřez) bude odřez odkopán a zemina uložena kolmo na komunikaci, do násypu. Po úpravě pláně a zřízení podkladní vrstvy ze štěrkodrtě bude položena vrstva z penetračního makadamu v tl.10cm se dvěma nátěry 1,8 kg/m2 a 1,5kg/m2. Zemina ležící pod násypem bude pro konečnou úpravu použita jako zemní krajnice a rozprostřena v zářezech. Násyp bude vysvahován a zatravněn.

- úsek km 0,093-0,196

V této části je cesta vedena podél stávajícího lesa, je v poměrně uspokojivém stavu. Podloží je tvrdé,

zpevněné, jen místy jsou patrné stružky, odvádějící dešťovou vodu. Po úpravě pláně a provedení podkladní vrstvy ze štěrkodrtě tl.10cm, bude položena vrstva z penetračního makadamu v tl.10cm se dvěma nátěry 1,8 kg/m2 a 1,5kg/m2 Po provedení zpevněného krytu budou zřízeny zemní krajnice (hornina bude převezena z následujícího úseku).

- úsek km 0,196-0,264

V této části vede cesta po zarostlé louce, v pravé části s křovím a stromy. V zářezu před koncem tohoto úseku je cesta zcela nepřístupná. Náletové křoviny a stromy bude nutno odstranit. Křoviny budou spáleny, pařezy a kmeny stromů budou přesunuty na pozemek ve vlastnictví obce. Zemina bude sejmuta s příčným přehozem do meze pod cestou. Po provedení úpravy pláně bude podkladní vrstva ze štěrkodrtě oproti předcházejícím úseků na tl.20cm. Předpokladem je, že v původní cestě je dobré a únosné podloží. Po zřízení zpevněného krytu (vrstva z penetračního makadamu v tl.10cm se dvěma nátěry 1,8 kg/m2 a 1,5kg/m2) budou provedeny zemní práce, část zeminy bude naložena a převezena na předcházející úsek, část bude použita na zřízení zemních krajnic.

Objekt 02 – MK parc.č. 1273

Stručný popis :

Místní komunikace je v délce cca. 250,0 m již zpevněna asfaltovým krytem. Slouží pro přístup k okolním pozemků a pro napojení z obce Svaryšov. Její současný stav a způsob opravy je možno rozdělit do dvou úseků.

Popis oprav konstrukcí komunikace :

- úsek km 0,000-0,603

Tento úsek je nejvíce vyžíván z důvodu velkého zpřístupňovaného území se sousedními pozemky.

Úsek je v poměrně dobrém stavu, je nutno pouze provést úpravu pláně a podkladní vrstvy ze štěrkodrtě tl.10cm.

- úsek km 0,603-1,040

Tento úsek není vzhledem ke svému stavu využíván. Pro přístupy na pozemky je nutno použít vyjetou

cesta přes soukromé pozemky. Zčásti je komunikace zarostlá náletovými křovinami. V této části je nutno sejmout vrchní část zeminy s přesunem na obecní pozemek, kde bude rozprostřena. Podkladní vrstva ze štěrkodrtě bude zesílena tl.20cm. V ostatní části tohoto úseku bude podkladní vrstva ze štěrkodrtě tl. 15cm.

Podloží je nerovné, a proto bude provedena úprava pláně. Povrch rekonstruované komunikace bude mít kryt z asfaltového drenážního betonu tl.5 cm s vyrovnáním tl.2 cm.

Objekt 03 – MK parc.č. 1277

Stručný popis :

Místní komunikace zpřístupňuje sousední pozemky, navazuje na opravovanou místní komunikaci

p.č.1276.

Popis oprav konstrukcí komunikace :

- úsek km 0,000-0,200

V současné době je zarostlá náletovými křovinami a vysokou travou, v konečné části je z důvodu

vysoké hladiny podzemních vod i podmáčena. Z větší části je vedena v podélném sklonu pod stávající mezí.

Křoviny budou odstraněny. Vrchní část komunikace bude po sejmutí přehozena pod cestu a rozprostřena.

Podloží je únosné a po úpravě pláně bude provedena podkladní vrstva ze štěrkodrtě tl. 15cm.

- úsek km 0,200-0,360

Tento úsek je veden po horizontu.. Současné příkopy jsou zanesené a je nutno je před opravou

komunikace vyčistit. V této části je rovněž vysoká hladina podzemní vody a v části je mokřad, bude nutno odvést vody propustí do stávající dešťové stoky. V tomto úseku (cca. km 0,310) je v současnosti cesta zcela nesjízdná. Hladina podzemních vod je zde kolísavá v závislosti na klimatických ročních podmínkách. V tomto úseku bude podkladní vrstva ze štěrkodrtě v tl.30 cm. Kryt v celé délce místní komunikace bude z penetračního makadamu v tl.10cm se dvěma nátěry 1,8 kg/m2 a 1,5kg/m2

2. Mechanická odolnost a stabilita :

Použité materiály na realizaci staveb, tj. opravy místních komunikací, budou splňovat požadavky

na mechanickou odolnost i stabilitu dle platných ČSN a předpisů, budou v souladu s požadavky investora. 
Parkové úpravy veřejných prostranství obce
Tato část řeší obnovu jednotlivých prostranství, instalaci laviček, údržbu stávající zeleně, parkové úpravy. Podrobně je zato část popsána v přiložené dokumentaci.

Obecní parčík u kapličky:

Současný stav: stromořadí akátu trnitého a lípy
                          travnatý svah podél komunikace , listnaté keře pustorylu, škumpy

Návrh obnovy: obnova stromořadí hlohem obecným kultivar Paul´s Scarlet

                           svah ozeleněn půdopokryvnými rostlinami/jalovec,mochna,růže,

                           tavolník/

                           zmlazení stávajících listnatých  keřů,
                           vyjma výmladkující škumpy /odstranění/
                           ošetření vzrostlého jasanu ztepilého

Nejprve budou odstraněny nevhodné dřeviny a pokáceny akáty, dále budou odstraněny pařezy. Výsadba různých nových dřevin a dalších rostlin, instalování opěrných kůlů, chemické odplevelení, zmlazení stávajících dřevin, mulčování, mulčovací kůra, ošetření vzrostlých listnatých stromů.
Parčík na Hradčanech:
Současný stav: vzrostlé listnaté stromy / 3ks javor mléč, 2ks lípa srdčitá/ bez dosavadního

                          ošetření

Návrh : ošetření stávající zeleně
Proběhne ošetření vzrostlých stromů tak aby nezasahovaly nad sousední nemovitosti a neohrožovaly bezpečnost.
Nákup techniky na údržbu zeleně
	Zahradní traktor

	Motorová pila vyvětvovací

	Mulčovač

	Křovinořez

	Sekačka na trávu profi

	Motorová pila profi


3.4. Výsledky projektu

Realizací tohoto projektu dojde k zvýšení dopravní obslužnosti obce a pozemků katastru Strunkovice nad Volyňkou. Dojde k výraznému zlepšení vzhledu obce a k zvýšení možností volnočasových aktivit občanů obce. Nákup techniky pro údržbu zeleně umožní obci vlastními silami údržbu obecních komunikací, veřejných prostranství a zeleně.
4.Rozpočet projektu
Ceny jsou uvedeny včetně DPH, neboť obec není plátcem DPH.

Celkové výdaje projektu:                                2 928  867,- Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu:              2 847 469,- Kč

Nezpůsobilé výdaje:   81 398,- Kč

Kód 001                         2 353 473,- Kč
	
	bez DPH
	DPH
	CELKEM

	Oprava komunikace do Hoštic p.č.1276         
	455748
	86592,12
	542340,12

	Oprava komunikace do Svaryšova p.č.1273         
	967192
	183766,48
	1150958,48

	Oprava komunikace na p.č.1277         
	554768
	105405,92
	660173,92


Rozpis konkrétních činností je součástí projektu viz samostatné listy.
Kód 004                               66 521,-Kč
	
	bez DPH
	DPH
	CELKEM

	Obecní parčík u kapličky
	
	
	

	Lavičky
	8000
	1520
	9520

	Vyhlídka u křížku
	
	
	

	lavička
	4000
	760
	4760

	Vybudování zpevněné plochy
	13100
	2489
	15589

	Rekonstrukce křížku
	3000
	570
	3570

	Vyhlídka pod křížkem
	
	
	

	Vybudování zpevněné plochy
	9400
	1786
	11186

	Lavička
	4000
	760
	4760

	Vyhlídka na skalnatejch drahách
	
	
	

	Vybudování zpevněné plochy
	9400
	1786
	11186

	Parčík na hradčanech
	
	
	

	Oboustranná lavička
	5000
	950
	5950

	
	
	
	

	Celkem
	55900
	10621
	66521


Kód 005                             205 423,-Kč
	 
	bez DPH
	DPH
	CELKEM

	Obecní parčík u kapličky
	 
	 
	 

	Odstranění dřevin do 200 mmm
	915
	173,85
	1088,85

	Kácení stromů do 400 mm
	5130
	974,7
	6104,7

	Odstranění pařezu do 500 mm
	13500
	2565
	16065

	Hloubení jamek do 1m3
	2928
	556,32
	3484,32

	Výsadba dřevin s balem do 600 mm
	1596
	303,24
	1899,24

	Ukotvení dřevin třemi kůly
	600
	114
	714

	Chemické odplevelení
	800
	152
	952

	Zmlazení keřů
	600
	114
	714

	Hloubení jamek do 0,05 m3 (472 ks)
	6608
	1255,52
	7863,52

	Výsadba dřevin s balem do 200 mm
	10856
	2062,64
	12918,64

	Zálivka
	581
	110,39
	691,39

	Mulčování
	3090
	587,1
	3677,1

	Crataegus laevigata Paul´s Scarlet 12/14
	18000
	3420
	21420

	Jehličnaté dřeviny 20/25
	19350
	3676,5
	23026,5

	Listnaté dřeviny 20/25
	10280
	1953,2
	12233,2

	Mulčovací kůra
	16480
	3131,2
	19611,2

	Kůly 2m, příčky, úvazky
	810
	153,9
	963,9

	Ošetření vzrostlého listnatého stromu
	5000
	950
	5950

	Vyhlídka u křížku
	 
	 
	 

	Odstranění dřevin do 300 mmm
	1464
	278,16
	1742,16

	Kácení stromů do 100 mm
	5000
	950
	5950

	Výsadba dřevin s balem do 600 mm
	754
	143,26
	897,26

	Ukotvení dřeviny
	100
	19
	119

	Chemické odplevelení
	800
	152
	952

	Výsadba dřevin s balem do 200 mm
	1147
	217,93
	1364,93

	Zálivka
	415
	78,85
	493,85

	Mulčování
	225
	42,75
	267,75

	Tilia cordata 12/14
	2500
	475
	2975

	Listnaté keře 20/25
	1085
	206,15
	1291,15

	Kůly , příčky, úvazky
	810
	153,9
	963,9

	Mulčovací kůra
	1200
	228
	1428

	Vyhlídka pod křížkem
	 
	 
	 

	Odstranění dřevin do 100 mmm
	5000
	950
	5950

	Vyhlídka Na skalnatejch drahách
	 
	 
	 

	Odstranění dřevin do 100 mmm
	5000
	950
	5950

	Parčík na hradčanech
	 
	 
	 

	Ošetření vzrostlých stromů
	30000
	5700
	35700

	
	
	
	

	Celkem
	172624
	32798,56
	205422,56


Kód 006                  291 550,-Kč
	
	bez DPH
	DPH
	CELKEM

	Zahradní traktor
	126000
	23940
	149940

	Motorová pila vyvětvovací
	21000
	3990
	24990

	Mulčovač
	25000
	4750
	29750

	Křovinořez
	16800
	3192
	19992

	Sekačka na trávu profi
	33600
	6384
	39984

	Motorová pila profi
	22600
	4294
	26894


 Kód 010                 11 900,-Kč

	
	bez DPH
	DPH
	CELKEM

	Technická dokumentace
	10000
	1900
	11900


Celkové způsobilé výdaje projektu, 
ze kterých je stanovena dotace:  2 847 469,- Kč
Kód 001                         2 353 473,- Kč

	
	bez DPH
	DPH
	CELKEM

	Oprava komunikace do Hoštic p.č.1276         
	455748
	86592,12
	542340,12

	Oprava komunikace do Svaryšova p.č.1273         
	967192
	183766,48
	1150958,48

	Oprava komunikace na p.č.1277         
	554768
	105405,92
	660173,92


Rozpis konkrétních činností je součástí projektu viz samostatné strany.
Kód 004                               15 470,-Kč

	
	bez DPH
	DPH
	CELKEM

	Obecní parčík u kapličky
	
	
	

	Lavičky
	8000
	1520
	9520

	Parčík na hradčanech
	
	
	

	Oboustranná lavička
	5000
	950
	5950

	
	
	
	

	Celkem
	13000
	2470
	15470


Kód 005                             175 076,-Kč

	 
	bez DPH
	DPH
	CELKEM

	Obecní parčík u kapličky
	 
	 
	 

	Odstranění dřevin do 200 mmm
	915
	173,85
	1088,85

	Kácení stromů do 400 mm
	5130
	974,7
	6104,7

	Odstranění pařezu do 500 mm
	13500
	2565
	16065

	Hloubení jamek do 1m3
	2928
	556,32
	3484,32

	Výsadba dřevin s balem do 600 mm
	1596
	303,24
	1899,24

	Ukotvení dřevin třemi kůly
	600
	114
	714

	Chemické odplevelení
	800
	152
	952

	Zmlazení keřů
	600
	114
	714

	Hloubení jamek do 0,05 m3 (472 ks)
	6608
	1255,52
	7863,52

	Výsadba dřevin s balem do 200 mm
	10856
	2062,64
	12918,64

	Zálivka
	581
	110,39
	691,39

	Mulčování
	3090
	587,1
	3677,1

	Crataegus laevigata Paul´s Scarlet 12/14
	18000
	3420
	21420

	Jehličnaté dřeviny 20/25
	19350
	3676,5
	23026,5

	Listnaté dřeviny 20/25
	10280
	1953,2
	12233,2

	Mulčovací kůra
	16480
	3131,2
	19611,2

	Kůly 2m, příčky, úvazky
	810
	153,9
	963,9

	Ošetření vzrostlého listnatého stromu
	5000
	950
	5950

	Parčík na hradčanech
	 
	 
	 

	Ošetření vzrostlých stromů
	30000
	5700
	35700

	
	
	
	

	Celkem
	147124
	27953,56
	175077,56


Kód 006                  291 550,-Kč

	
	bez DPH
	DPH
	CELKEM

	Zahradní traktor
	126000
	23940
	149940

	Motorová pila vyvětvovací
	21000
	3990
	24990

	Mulčovač
	25000
	4750
	29750

	Křovinořez
	16800
	3192
	19992

	Sekačka na trávu profi
	33600
	6384
	39984

	Motorová pila profi
	22600
	4294
	26894


 Kód 010                 11 900,-Kč

	
	bez DPH
	DPH
	CELKEM

	Technická dokumentace
	10000
	1900
	11900


Nezpůsobilé výdaje prostranství v extravilánu obce:   81 398,- Kč
Vyhlídka u křížku

Vahlídka pod křížkem

Vyhlídka Na skalnatejch drahách

Kód 004      30345,- Kč
Kód 005      51053,- Kč
Projekt bude realizován dodavatelsky.
Projekt neobsahuje nezpůsobilé výdaje.

5.Realizované projekty
Realizované projekty v posledních třech letech.

Oprava nádrže na Líští (POV)

Oprava části obecní kanalizace (POV)

Oprava části komunikace do Hoštic (POV)
Oprava komunikace do Předních Zborovic (POV)

Vybudování sportoviště uvnitř obce (POV)

Oprava fasády obecního úřadu a rozšíření zastřešení navazující na hřiště. (POV)

Plánované projekty na příští rok 

Rozšíření a zkvalitnění sportoviště v obci Strunkovice nad Volyňkou (SZIF III.2.1.2. Občanské vybavení a služby záměr A).
Oprava místních komunikací a prostranství včetně parkových úprav v obci Strunkovice nad Volyňkou (SZIF III.2.1.1. Občanské vybavení a služby záměr A).
